
        

Farb-Design-Paket:
Sonderlackierung nach RAL im Farbton:  

CD 78 Sichfensterprofil im Sonderfarbton RAL:

CD 79 Lüftungsprofil (im Preis enthalten)

 Ja

 Nein

Aluminium-Rundabdeckung für senkrechte 
Führungsschienen in:

 Weiß 01      
 Braun 03 
 Alu-Metallic 04
 laut Farb-Design Paket

Ausgleich-, Distanz- u. Schalldämmprofil

Niedrigsturz-Sichtblende 77 x 55 mm  
 Weiß 01       
 Braun 03 
 Alu-metallic 04
 laut Farb-Design-Paket

Sichtblende 170 x 40 mm   
 Weiß 01      
 Braun 03 
 Alu-metallic 04
 laut Farb-Design-Paket

Notentriegelung von außen, abschließbar
Aufputz-Schlüsselschalter, 28992 | 202001
Unterputz-Schlüsselschalter, 28993 | 202000
Aufputz-Wipptaster, 831 WT | 201305
Funk-Innentaster 2-Kanal mit Statusabfrage, 
Digital 644 | 206023
Funk-Innentaster 2-Kanal mit 
Bewegungsmelder Digital 645 | 206024

zusätzl. Micro-Handsender, 2-Kanal Digital 572 | 
206001                               St. 

Mini-Handsender 4-Kanal, mit Wandhalterung und 
Sonnenblendenhalter | 206002        St.
Mini-Handsender 3-Kanal, mit Wandhalter, 
Sonnenblendenhalter, mit Statusabfrage 
Digital 663 | 206003                               St.
Design-Handsender 3-Kanal, mit Wandhalter,  
mit Statusabfrage, Digital 633 | 206004         St.
Funk-Codetaster 3-Kanal, mit Abdeckung 
Digital 526 | 206021                                            

Funk-Fingerprintleser, 2-Kanal, 20 Nutzer-Finger 
Digital 528 | 206022                                          
Modulempfänger mit Antenne, 5 m Kabel  
Digital 941 | 206028                                            
Universal-Empfänger 2-Kanal, IP 20 
für Fremdantriebe, Digital 992 | 206025         
Universal-Empfänger 2-Kanal, IP 65 
für Fremdantriebe, Digital 992  206026          
Design-Handsender 3-Kanal, mit Wandhalter,  
mit Statusabfrage, Digital 633 | 206004        

Homelinkausrüstung für PKW 433 MHz

EL8/M_2.0 Einweglichtschranke Spezial 630 | 201459

EP 141 Zusatzplatine zum Anschluss der 
Lichtschranke EL8/M_2.0

Aluminium-Deckenlauftor 
bis 400 cm Öffnungsbreite

Detolux-Deckenlauftore werden bis maximal 400 
cm lichte Breite x 300 cm lichte Höhe
geliefert.  Der seitliche Platzbedarf für 
Führungsschienen beträgt 77 mm. 
Berechnungsgrundlage ist  
eine generelle Sturzhöhe von 170 mm.

Bei weniger als 170 mm Sturzhöhe können Sie  
auf die 80 mm Niedrigsturz-Sichtblende  
zurückgreifen. 

Sollte die Sturzhöhe mehr als 170 mm 
betragen, so ist das Tor entsprechend von der 
Decke abzuhängen. 

Fertigung nach DIN-EN 13241-1

Bestellung

Anfrage

14 5

2

3

Bitte unbedingt Maßangaben in mm eintragen (Alle Angaben von innen gesehen) 

Profilfarben CD 77

3 Stück Sichtfensterprofil CD 78 (Mehrpreis)

Zubehör/Mehrpreise

Nein                Ja, in: 

Sichtfensterprofil ab Höhe von:  cm, von unten

Weiß 01 Alu-metallic 04

Hellbeige 11

Cremeweiß   32 

Purpurrot RAL 3004

Graualuminium RAL 9007

Tannengrün RAL 6009

Stahlblau RAL 5011

Anthrazitgrau RAL 7016

Führungsschienen-Kopfstückfarbe

Führungsschienenbohrung

Alu-metallic 04

laut Farb-Design Paket 

Weiß 01

Braun 03

vorne 9,5 mm/hinten 6,0 mm
von innen 10,0 / 6,0 mm
ohne Bohrung

 mm

 mm

 mm 

Lichte Breite: mm

Lichte Höhe:                 mm                    

Sturzhöhe:               mm                              

Seitl. Platz, links: mm

Seitl. Platz, rechts: mm 

1

2

3

4

5

1

2

3

Versetzter Sturz, Maßangaben in mm Dachneigung (max. 10%)

1
2

3
Berechnung der Dachneigung

H : L x 100 =______________%

Hellgrau 02

Braun 03

RAL

RAL

Ab 2 % bitte angeben

Weiß 01 Graualuminium 35
Hellgrau 02 Stahlblau 79
Braun 03 Anthrazitgrau 80
Alu-metallic 04 Golden Oak 83
Hellbeige 11 Eisenglimmer DB 703
Purpurrot 16
Tannengrün 31
Cremeweiß 32

Detolux®

 Datum                     Unterschrift

Faxbestellung: Verl 05246 965-290 

Alulux GmbH • Messingstraße 16 • D-33415 Verl • Tel. 05246 965-0 • www.alulux.de • info@alulux.de

Bitte beachten: Grundlage für Produktkonfigurationen und lieferbare 
Profilfarben sind die Alulux-Preislisten und der Alulux-Garagentorplaner.

Vers. 1.5 | 06.2018

Firma:      Bestelldatum:

Alulux-Kundennummer:   
Liefertermin:

Kommission:    Unterschrift:

KW:
(bitte gewünschte Liefer-Kalenderwoche angeben) 

Alulux GmbH
Bitte beachten
Bitte beachten: Grundlage für Produktkonfigurationen und lieferbare Profilfarben sind die Alulux-Preislisten und die Alulux-Garagentorplaner.
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Dachneigung bis 10% möglich
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